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E V A l u A t i o n  f o r  A u d i o  i C

アド バ ン テ スト の New Solution が 

あ な た の 評 価 効 率 を 劇 的 に 改 善 し ま す
n  アナログとデ ジタル が 混 在した A u d i o  i C の 評 価 は 、そ の 制 御 や 高ダイナミックレン

ジ の 信 号 解 析 など、評 価 環 境 の 構 築 や 評 価 結 果 の 検 証 に 莫 大 な 時 間 が か かります。

n  E V A 1 0 0  A u d i o  i C  E V A l u A t i o n  S o l u t i o n は 、A u d i o  i C 評 価 に 必 要 な 機 能

を 1 台 に 集 約 。任 意 波 形 発 生 器 、デ ジタイザ 、電 源 、デ ジタル 制 御 など の 計 測 機 能 、

コ ー ディング 不 要 なソフトウェア。「 M E A S u r E M E n t  A t E l i E r 」を 搭 載し、G u i 操

作 で すぐ にテストシ ー ケンス が  構 築 できます。またアナログ・デ ジタル 信 号 を 完 全 同

期 する 評 価 ツ ー ル「 S y n C  S E t  u p 」や 、不 要 信 号 除 去 に 有 効 な「 H i G H  d y n A M i C 

r A n G E  o p t i o n 」により、単 体 計 測 器 で は 評 価 が 困 難 な アナログ・デ ジタル 混 在 I C

の 1 2 0 d B を 超 える 高ダイナミックレンジ の 性 能 評 価 が 簡 単 に 行 え、設 計 評 価 効 率 を

劇 的 に 改 善します。



n  Audio iC の 評 価 に 必 要 な 機 能 を 1 台 に 集 約

– Audio IC 評 価 に 必 要 な 計 測 機 能 を 搭 載 

– Audio IC 評 価 に 必 要 なソフトウェアを 標 準 搭 載 

– 必 要 に 応じて、外 部 計 測 器との 同 期 制 御 が 可 能

主 要 機 能

n ハ ードウェア

4ch 任 意 波 形 発 生 

- 200ksps/24bit/80kHzBW, 70kw Wave memory 
- Output voltage range: ±10V (AC+DC)  
- THD(up to 5th harmonic): -120dB typ 

4ch デ ジタイザ 

- 625ksps/24bit/200kHzBW, 256kw Wave memory 
- Input voltage range: ±10V 
- THD(up to 5th harmonic): -120dB typ @1kHz

6ch アナログ V I ソ ース 

- ±64V, ±500mA

32ch デ ジタル 

- Data Rate: 100Mbps (100MHz CLK)  
- Voltage Range: -1.5V to 6.5V

制 御

- 64ch リレ ーコントロ ー ル 

- 制 御 プ ロトコ ル：I2C, SPI, JTAG と任 意 プ ロトコ ル

n オプ ション

– High Dynamic Range Option 
– High Accuracy Option

n ソフトウェア  (Measurement Atelier)

– シ ー ケンス・エ ディタ  （ 測 定 シ ー ケンス  /  条 件 設 定 ） 

– フロー・エディタ （テストプログラムのフロー 編 集 / 作 成 ） 

– レ ポ ート・ジェネレ ータ（ 自 動レ ポ ート生 成 機 能 ） 

– シ ー ケンス・ガ ジェット（ テストテンプレ ート） 

– そ の 他 、評 価 ツ ー ル

n  アナログ・デ ジタル 混 在 I C の 評 価 が 簡 単

– アナログ 評 価とデジタル 評 価 の 双 方 が 可 能 
– アナログ 信 号とデジタル 信 号を 完 全 に同 期 制 御 可 能 
– 評 価ツール「Sync Set UP」で簡 単に信 号 同 期 が 設 定 可 能

Audio CodE

n  高ダイナミックレンジ 信 号 の 生 成・解 析 が 簡 単

– 外 付フィルタ (100/200/500/1k/2k/5k/10kHz)  
   により不 要 信 号を 除 去 

– 120dB (THD+N, typ)の 高 Dレンジ 評 価 が 可 能

– 信 号 周 波 数 に同 期した自動 切 替え評 価 が 可 能 

HiGH dynAMiC rAnGE option

n  テストシ ー ケンス の 作 成 が 簡 単
– 代 表 的 なテスト項 目 のシ ーケンスをテンプレ ートで 提 供

tESt itEMS

3 INL / DNL 
3 SNR 
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tHd +n-120dB typ
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