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I2C,SPI,JTAG な ど の プ ロトコ ル を サ ポ ートして お り、
レ ジ ス タ マ ップ に よ る デ バ イ ス 固 有 の レ ジ ス タ 名 で の 制 御 が 可 能

同 期 制 御 、再 現 性 に 優 れ た ア ナ ロ グ V I ソ ー ス を 1 台 に 集 約 。

多 機 能 型 D C - D C コ ン バ ー タ I C 評価 に



n  多 機 能 型 DC-DCコン バ ータ IC評 価 を サ ポ ート

– I2C,SPI など のプ ロトコ ル 制 御 が 計 測 器 パ ネ ル で 可 能 

– レジ スタマップ により、レジ スタ へ のダイレクトアクセ ス 

– I2C,SPI と計 測 電 源 の 同 期 制 御 による 高 再 現 性 計 測 が 可 能

テストシ ー ケンス 例（ 出 力レ ベ ル をレジスタで 設 定 ）

レジスタ・マッピング 例

レジスタ 書 き 込 み 例

n テストアイテム の 設 定 が 簡 単

– 代 表 的 な 設 定 を テンプレ ートで 提 供

n  複 数 の アナログ V I ソ ース を 1 台 に 集 約

– 2ch: 電 圧レン ジ  ± 128V 電 流レン ジ  ± 2.0A 

– 6ch: 電 圧レン ジ  ± 6 4 V  電 流レン ジ  ± 500mA 

– 任 意 波 形 発 生 器 、デ ジタイザ 、差 動 電 圧 測 定

電 流・電 圧 範 囲

– 電 圧レン ジ  ± 6 4 V  電 流レン ジ  ±500mA

 

– 電 圧レン ジ  ± 1 2 8 V  電 流レン ジ  ±2.0A

測 定 書き込みレ ジ ス タ
選択
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