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アナログトリミングからデジタルトリミングまで、
最適かつ効率的なトリミング方法をサポートします。

ア ナ ロ グ I C の ト リ ミ ン グ に



n  半 導 体 の 複 雑 な 製 造 過 程 で は 、装 置 、環 境 などの  僅 か な 変

化 により、 I C の パ フォー マンス 、特 性 が 一 つ 一 つ 変 わってき

ます。そ れらの 性 能 を 均 一 化 するの がトリミング。アナログ 波

形 や デ ジタル 信 号 による様々なトリミング を 、テンプレ ート

から容 易 にカスタマイズ 可 能 で す。

– I2C,SPI などのプロトコルベースのトリミング 

– 任意アナログ波形によるトリミング 

– 任意デジタル信号によるトリミング

n  I2C,SPI などのプ ロトコ ル ベ ース のトリミング

– I2C,SPI によるレジスタ設定グ 

– レジスタマップにより、レジスタへのダイレクトアクセス	

– プログラムレスでトリミングを実現

テストシーケンス例（出力レベルをレジスタで設定）
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n  任 意 アナログ 波 形 によるトリミング

– AWG 機能による任意の波形データ生成 

– 多値入力が必要な場合にも、外部回路なしで生成可能	

– DGT による同期取り込みサポート

AWG波形出力例　(多値入力)

n  任 意 デ ジタル 信 号 によるトリミング

– 任意のデジタル信号入力 

– • 	演算機能（Fx関数による任意の演算）	

n  テストアイテム の 作 成 が 簡 単

– 代表的なトリミング・シーケンスのテンプレート

テンプレ ート

3 I2C 
3 SPI 
3 Digital Trim 
3 Analog Trim

測 定

測 定

測 定 演 算

演 算

書 き 込 み

書 き 込 み

書 き 込 みレジスタ
選 択

AWGデ ー
タ 生 成

デ ジタル パター
ン 書 き 換 え


